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                    Последние новости и статьи раздела Коммутаторы Ethernet
                        
                          

                        


                  

                  
                    


                      
                        

                        
                          
                            
                              
                                Новости: Управляемые Ethernet-коммутаторы Delta Electronics

                              

                            

                            
                              3 июня 2020 г.
                            

                          

                          Новый управляемый Ethernet-коммутатор DVS-328R02-8SFP от Delta Electronics выполнен в корпусе для монтажа в стойку 19”.
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Подробнее

                      
                        
                          DVS-005

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
5-ти портовые неуправляемые коммутаторы Ethernet

• Скорость передачи: 1Gbps / 10Gbps

• Количество MAC адресов: 1K

• Память буфера пакетов: 512K бит

• DIP-переключатели: 5-pin, конфигурирование аварийного сигнала потери связи

• Аварийный релейный выход: максимальный допустимый ток 5A@24 В постоянного тока

• Без вентилятора, прочный алюминиевый корпус с классом защиты IP40

• Монтаж на DIN-рейку или панель

• Широкий диапазон рабочих температур: -40°C ... 75°C
                          
                        

                      

                    

                    
                      

                      
                          
                      

                    

                  
                


                  
                    
                      


Подробнее

                      
                        
                          DVS-008

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
8-ти портовые неуправляемые коммутаторы Ethernet

• Скорость передачи: 1.6Gbps / 16Gbps

• Количество MAC адресов: 8K

• Память буфера пакетов: 1Мбит

• DIP-переключатели: 5-pin, конфигурирование аварийного сигнала потери связи

• Аварийный релейный выход: максимальный допустимый ток 5A@24 В постоянного тока

• Без вентилятора, прочный алюминиевый корпус с классом защиты IP40

• Монтаж на DIN-рейку или панель

• Широкий диапазон рабочих температур: -40°C ... 75°C
                          
                        

                      

                    

                    
                      

                      
                          
                      

                    

                  
                


                  
                    
                      


Подробнее

                      
                        
                          DVS-016

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
16-ти портовые неуправляемые коммутаторы Ethernet

• Скорость передачи: 3.2Gbps

• Количество MAC адресов: 8K

• Память буфера пакетов: 1Мбит

• DIP-переключатели: 5-pin, конфигурирование аварийного сигнала потери связи

• Аварийный релейный выход: максимальный допустимый ток 5A@24 В постоянного тока

• Без вентилятора, прочный алюминиевый корпус с классом защиты IP40

• Монтаж на DIN-рейку или панель

• Широкий диапазон рабочих температур: -40°C ... 75°C
                          
                        

                      

                    

                    
                      

                      
                          
                      

                    

                  
                


                  
                    
                      


Подробнее

                      
                        
                          DVS-108/109/110

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
Управляемые коммутаторы Ethernet, комбинированные порты

• Скорость передачи: DVS-108W02-2SFP: 7.7Mpps; DVS-110W02-3SFP: 11Mpps

• Количество MAC адресов: 8K

• Память буфера пакетов: 512K бит

• Групп многоадресной передачи IGMP: 256

• VLAN: максимально 255

• Резервирование канала: 8 очередей по приоритету на порт

• DHCP/BootP Server: 1275 IP адресов

• Аварийные релейные выходы: 2DO, максимальный допустимый ток 5A@24В постоянного тока

• Без вентилятора, прочный алюминиевый корпус с классом защиты IP40

• Монтаж на DIN-рейку или панель

• Широкий диапазон рабочих температур: -40°C ... 75°C
                          
                        

                      

                    

                    
                      

                      
                          
                      

                    

                  
                


                  
                    
                      


Подробнее

                      
                        
                          DVS-328

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
Управляемые промышленные коммутаторы Ethernet с портами FE и GbE Combo SFP

• Поддержка адресации IPv6 удобна для работы в больших сетях и протокола обнаружения соседей (NDP)

• Автоматическое назначение IP адресов сервером DHCP/BootP для упрощения построения сети

• Функция DHCP Relay Option 82 для отправки DHCP серверу данных клиента по полученному запросу

• Функция Q-in-Q (двойное тегирование VLAN) для получения отдельных VLAN из одной имеющейся

• Поддержка SNMP v1/v2c/v3 облегчает управление обменом данными между сетевыми устройствами
                          
                        

                      

                    

                    
                      

                      
                          
                      

                    

                  
                


                  
                    
                      


Подробнее

                      
                        
                          DVS-G

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
Неуправляемые коммутаторы Ethernet с портами GbE

• Пропускная способность 10 Гбит/с – равна скорости передачи по кабелю, неблокирующая коммутирующая матрица

• Производительность 7,44 млн. пакетов в секунду

• Jumbo-кадр размером до 9216 байт

• Совместимость с различными промышленными протоколами, включая EtherNet/IP, Profinet, CC-LINK IE и DNP 3.0
                          
                        

                      

                    

                    
                      

                      
                          
                      

                    

                  
                


                  
                    
                      


Подробнее

                      
                        
                          DVS-G40

                          
                            Delta Electronics

                          

                          
Неуправляемые коммутаторы Ethernet c поддержкой технологии PoE

• Скорость передачи: DVS-G408W01: 11.9Mpps; DVS-G406W01-2GF: 8.9Mpps

• Количество MAC адресов: DVS-G408W01: 2К; DVS-G406W01-2GF: 1К

• Память буфера пакетов: DVS-G408W01: 1.5Мб; DVS-G406W01-2GF: 1.Мб

• Защита от перегрузки по току: макс. входной ток 10A

• Защита от электромагнитных помех: LEVEL 3&4

• Аварийные релейные выходы: 1DO, максимальный допустимый ток 1A@24В постоянного тока

• Без вентилятора, прочный алюминиевый корпус с классом защиты IP40

• Монтаж на DIN-рейку или панель

• Широкий диапазон рабочих температур: -40°C ... 75°C
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                      Коммутаторы серии DVS представляют собой промышленные управляемые и неуправляемые Ethernet-коммуникаторы с поддержкой IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T(X), IEEE 802.3x full/half duplex и auto-MDI/MDI-X. Они специально спроектированы для эксплуатации в тяжелых и агрессивных промышленных условиях.

Коммутаторы серии DVS имеют прочную конструкцию без внутреннего вентилятора, резервное питание 12...48В постоянного тока, широкий диапазон рабочих температур -40...75°С (кроме коммутаторов начального уровня) и обладают высочайшей надежностью.

Коммутаторы серии DVS не нуждаются в какой-либо настройке и готовы к работе сразу после монтажа и подачи питания. Для сигнализации потери связи или временного отсутствия питания используется аварийный релейный выход, настраиваемый с помощью DIP-переключателей.

Для получения максимальной пропускной способности сети предусмотрена защита от широковещательного шторма.
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