ENGLISH

= What is the “Lifetime Expectancy Function”?
The lifetime expectancy function indicates an approximate period of life left for the power supply unit, based on deterioration
of the electrolytic capacitor. It does not predict failures caused by other reasons.

= Mode Change

Press and hold (@) (mode key) for 5 seconds or more to change the mode.
Display Mode '2‘ Setting Mode |

Display Mode
+ Bydefault, the power supply unitis set to auto display mode and will show the status in the following sequence below.

- Press (©) (mode key) to freeze the current indicated status on the LCD display.
« Press (<) or (%) (back or forward key) to move between each status.
«  Press @ (mode key) to return to auto display mode.

Output voltage
Values will show up to 2 decimal places (accuracy of output voltage indication is £2%).

Output current
Values will show up to 2 decimal places (accuracy of output current indication is £5%).*

Peak hold current
Values will show up to 2 decimal places (accuracy of peak hold current indication is
15%).* The minimum signal width required for hold current is 20ms.

Lifetime expectancy

Values will show up to 1 decimal place. The lifetime expectancy is calculated by the
amount of deterioration of the electrolytic capacitor according to the running hours and
inside ambient temperature.

Ambient temperature

This is ambient temperature inside the power supply unit. Monitored readings will be displayed
about 30 seconds after it is tumed on. Values will show up to 1 decimal place

KWH
Values will show up to 1 decimal place. The KWH is calculated based on the running
hours and output power.

Figure 1

des kwh-Werts, driicken Sie die Zuriick-Taste ( (%))

Zum Besttigen und Léschen des Spitzenhaltestroms oder kwh-Werts
dricken Sie die Modus-Taste ((Q).

Hinweis: Wenn Sie in den i i i méchten, driicken Sie die Modus-Taste
((®)) und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedriickt.

DEUTSCH
Einbauanleitung

1. Sicherheitsvorschriften

« Es muss eine leicht zugangliche Trennvorrichtung bereitgestellt werden, mit deren Hilfe sich das

Gerat zu Wartungszwecken von der Stromversorgung trennen lasst.

Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Geréat an das Netz anschlieRen oder es vom

Netz trennen. Explosionsgefahr!

+ Wird das Gerat anders verwendet als vom Hersteller vorgesehen, werden unter Umstanden die
Schutzvorrichtungen des Gerats funktionsunféhig.

« Es muss fiir eine ausreichende Konvektionskiihlung gesorgt werden. Befolgen Sie dazu
bitte nachstehende Anweisungen, damit ein ausreichender Abstand des Gerédts zur
Umgebung sichergestellt ist.

Vertikaler Einbau: Oberhalb des Geréts missen 40 mm und unterhalb 20 mm frei bleiben. Der
seitliche Abstand zu anderen Geraten muss mindestens 5 mm betragen. Handelt es sich bei
dem angrenzenden Gerét um eine Warmequelle, ist ein Mindestabstand von 15 mm erforderlich.
Horizontaler Einbau: Ober- und unterhalb des Gerats miissen 40 mm frei bleiben. Der
seitliche Abstand zu anderen Gerédten muss mindestens 20 mm betragen.

« Das auBere Gehéause, in das das Geréat verbaut wird, muss den Anforderungen fiir Mechanik-,
Elektrik- und Brandschutzgehduse geniigen.

+ Beachten Sie, dass das Gehause des Gerates sehr hei® werden kann, abhéangig von der
Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung. Verbrennungsgefahr!

« Verbinden und trennen Sie die Anschlisse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!

« Fihren Sie keine Objekte in das Gerét ein!

« Nachdem das Gerét von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt tiber einen Zeitraum von
mindestens 5 Minuten noch gefahrliche Spannung an dem Geréat an.

« Die Netzgerdte sind Einbaugerate und mussen in einem Schrank oder Raum (Innenraum
ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden Schmutzstof fen ist.

- VORSICHT:

,Zum Einsatz nur im Innenbereich®.

2. Geratebeschreibung (Abb. 1)

(1) Eingangsklemmen

(2) Ausgangsklemmen

(3) Alarmsignalklemme

(4) Potentiometer zur Einstellung der
DC-Ausgangsspannung

(5) LED ,DC OK* (griin)

(6) LED ,Overload” (rot)

(7) LCD-Anzeige

(8) Zurlick-Taste

(9) Vor-Taste

(10) Modus-Taste

(11) Universelles Montageschienensystem

Figure 2 Figure 3 3. Montage und demontage (Abb. 2, Abb. 3)
“If Io < 5%, accuracy is £10%. Das Netzteil kann auf 35 mm DIN-Schienen gemal EN60715 montiert werden. Bei vertikalem
Einbau sollte das Gerét so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) unten ist. Bei
= Setting Mode horizont_alem Eini_oaLf sollte das Gerat so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang)
« Press and hold (G) (mode key) for 5 seconds or more to change from “Display Mode” to *Setting Mode". Overload LED DC OK LED DC OK Contact auf der linken Seite ist.
* The power supply unit will show the ftems in the following sequence below. Normal mode OFF ON Closed Jedes Gerét wird installationsfertig geliefert.
* Prass (€) or () (back or forward key) o ncraase o dacrease the iarm ssiting During Power Boost OFF ON Closed 1. Kippen Sie das Gerét leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf. Einrasten
Factory setting is 10.0 years and minimum setting is 0.5 years. des Gerats in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt
Press (G) (mode key) o go o “Reser” Overload (V,,, < 90%) Flashing OFF Open 2. Kippen Sie das Gerit jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene.
Output short circuit Flashing OFF Open 3. Driicken Sie nun den unteren Teil des Gerétes so fest gegen die Schiene bis das Gerét auf der
+ Press («) (back key) to reset peak hold current. Press () (forward key) to reset KWH. Temperature shut down Flashing OFF Open Schiene einrastet.
. 4. Ritteln Sie leicht am Gerat, um zu tberprifen, ob es korrekt eingerastet ist.
No input power OFF OFF Open ) N y ) P -
putp P 5. Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach unten, wie in
Abb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte Richtung nach oben,
Figure 4 klinken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil nach oben von der
Press (C) (mode key)to confirm and cear peak hold current or KWH value DIN-Schiene ab.
4. Anschluss
Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geréats. Sie konnen
7 mm flexible (feindrahtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt verwenden:
‘ " Tabelle 1
Note: To return to auto display mode, press and hold (G) (mode key) for 5 seconds or more.
= Worum handelt es sich bei der ,,Lebensdauerfunktion“? (1) 0,82-8,4 18-8 9,3 8,1
Die Lebensdauerfunktion gibt die ungefahr verbleibende Lebensdauer des Netzteils auf der Grundlage des Verschleibgrads
des Elektrolytkondensators an. Anderweitig bedingte Ausfalle knnen damit nicht vorhergesagt werden @ @ (2) 0,82-3,3 18-12 6,3 54
» Andern des Modus Figure 5 (3) 0,52-1,3 (feste Kabel) 20-16 (feste Kabel) - -

Strom EIN Um sichere und stoRfeste Anschliisse gewahrleisten zu kénnen, sollte die Abisolierlange 7mm
Wenn Sie den Modus &ndern méchten, driicken Sie die Modus-Taste ((®) und halten Sie sie betragen (siehe Abb. 5 (1)). Bitte sorgen Sie dafiir, dass die Kabel vollsténdig in die Anschlussklemmen
mindestens 5 Sekunden lang gedrilckt. ; eingefiihrt werden, siehe Abb. 5 (2). Die Schraubklemmen miissen sicher befestigt und alle Drahtlitzen

| Betriebsmodus ':l Konfigurationsmodus TN-S . TN-C . ™ . i . in die Klemmen eingefiihrt sein, um einen sicheren und maximalen Kontakt sicherzustellen.
* N + - PEN N N Gemaf EN60950 / UL60950 sind fir flexible Kabel Aderendhiilsen erforderlich.
= Anzeigemodus | I PE | I ] ES ] S Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die fiir folgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind:
+  StandardmaBig ist fiir das Netzteil der automatische Anzeigemodus eingestellt, bei dem der Status in 1. 60 °C, 60 °C /75 °C fur USA
Reihenfoige angezeigt wid. 000 000 000 600 2. Mindestens 90 °C fir Kanada und IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-201.
+ Driicken Sie die Modus-Taste ((@)), um den aktuell angezeigten Status auf der LCD-Anzeige beizubehalten. + - + - + - + = 4.1, Anschluss der Ei Abb. 1. Abb. 6
+ Driicken Sie die Vior- oder Zuriick-Taste ( (<) oder (%) ), um zwischen den einzelnen Status zu wechseln [Xe) [Xe) oo [Xe) B‘ei. Wechselslr:r:]eilngangsverbin dung(_(m ‘mdssen‘ )die L N und PE-Anschiisse am
+_ Driicken Sie die Modus-Taste ((3)). umin den u . Eingangsklemmverbinder (siche Abb. 1(1)) zum Herstellen der Verbindung fiir 100-240 Vac
Figure 6 verwendet werden. Abb. 6 zeigt den Anschluss an die unterschiedlichen Netztypen.
| Die Werte werden bis auf zwei Debzir?alsllegec )genau angezeigt (die Genauigkeit der Bei Gleichstromeingangsverbindungen kann folgendermaRen vorgegangen werden:
etragt £2 %). . N g B
Power Derating Curve for PSU a)L mit +V,und N mit V, verblpden oder
b) L mit -V, und N mit +V, verbinden.
" . Do P . 110
Die Werte werden bis a“'z"’e'bzzz""‘at'z“:‘/”)e[‘ genau angezeigt (die Genauigkeit des { { { { { { { { { { { { { { { { { Das Gerat verfiigt (iber eine interne, nicht austauschbare Sicherung am L-Pin. Es wurde getestet
9 o 100 und zugelassen mit handelstblichen Sicherungen von 20 A (UL) und 16 A (IEC) ohne weitere
Spitzenhaltestrom \ Schutzeinrichtungen. Ein externer Schutz ist nur dann notwendig, wenn der Nennstrom gréRer als
Die Werte werden bis auf zwei Dezimalstellen genau angezeigt (die Genauigkeit des 90 7 A 9 - 20 Aist. Falls ein externer Schutz zur Anwendung kommt, sollte mindestens eine Sicherung des Typs
i i betrégt 5 %).* Die fir den Haltestrom erforderliche \ 6 A -B oder 3 A-C verwendet werden.
Mindestsignalbreite betrégt 20 ms. 80 1 \
Zu erwartende Lebensdauer X \
Die Werte werden bis auf eine Dezimalstelle genau angezeigt. Die zu erwartende 5 70 h . . .
1 errechnet sich anhand des i des 4 N Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender
oeere der und der < 601 \ ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerit im Falle
mgebungstemperatur \ . -
Hierbei handelt es sich um die Umgebungstemperatur im Innem des Netzteils. Die S 5 eines Defekts zur Reparatur zum Hersteller zuriick.
rte werden etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten angezeigt. Die Werte -
werden bis auf eine Dezimalstelle genau angezeigt. g % 1
Kwh 2
I}
Die Werte werden bis auf eine Dezimalstelle genau angezeigt. Die Kilowattstunden £ 304 4.2, A der A (Abb. 1 (2))
hnen sich auf d d d d i 2 o -~ .
errechnen sich auf der er und der o Verwenden Sie die Schraubklemmen ,+*“und ,-“, um den 24 Vdc-Anschluss herzustellen. Am Ausgang
*Wenn lo <5 %, betragt die Genauigkeit +10 %. & 207 stehen 24 Vdc zur Verfigung. Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer zwischen 24 und 28
Vdc eingestellt werden. Die griine LED ,DC OK* zei__gt die korrekte__Funktion des Ausgangs an (Abb.
= Konfigurationsmodus 10 7 1 (5)). Das Gerat verfiigt liber einen Kurzschluss-, Uberlast- und Uberspannungsschutz, der auf 35
+ Wenn Sie vom , “in den | * wechseln méchten, driicken Sie die Modus-Taste ((S)) 0 o L P Vdc begrenzt ist.
und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedriickt.
+ Am Netzteil werden nun die einzelnen Punkte in nachstehender Reihenfolge angezeigt. 25201510 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 4.3. Ausgangskennlinie
. Eéucken Sie die Vor- oder Zuriick-Taste (<) oder (%)), um die Alarmeinstellung zu erhdhen Surrounding Air Temperature °C) Das Gerat funktioniert normal unter den Betriebsbedingungen fiir Leitung und Last. Bei Uberlast (I, >
er zu verringern i A o " A
Die Werkse.nfqeuung betragt 10,0 Jahre und die Mindesteinstellung betrégt 0,5 Jahre. 150 %) fallt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Prellen (Bouncing), bis die Uberlast behoben
+ Driicken Sie die Moduslasle(@)‘ um ins Zuriicksetzen-Menu zu gelangen wird. Bei einem Kurzschluss fallt die Sekundarspannung ab und baut sich wieder auf, nachdem der
—— Vertical Mounting — — Horizontal Mounting Kurzschluss behoben wurde.
+ Zum Zuriicksetzen des Spitzenhaltestroms, driicken Sie die Vor-Taste ((«)). Zum Zuriicksetzen Figure 7
4.4.A i und

(Abb. 4)

4.5. Temperaturverhalten (Abb. 7)

Sollte die Ausgangsleistung den in Abb. 7 empfohlenen Wert Ubersteigen, |6st der thermische
Uberlastschutz aus und schaltet das Gerét ab. Das Gerit bleibt dann so lange in diesem Zustand,
bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerat wieder im
Normalbetrieb arbeiten kann.

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)

Nenneingangsspannung und Frequenz 100-240 Vac / 50-60 Hz oder
110-300 Vdc (nur fiir ITE)

Spannungsbereich 85-264 Vac (DC-Eingangsspannungsbereich 88-375 Vdc)

Frequenzbereich 47-63 Hz

Nennstrom <1,35Abei 100 Vac, < 0,63 A bei 230 Vac

< 1,25 A bei 110 Vdc, < 0,46 A bei 300 Vdc

Einschaltstrombegrenzung It (+25 °C, Kaltstart) 9 Atyp. bei 120 Vac, 11 Atyp. bei 230 Vac

Netzausfalliiberbriickung bei Nennlast 34 ms typ. bei 120 Vac, 65 ms typ. bei 230 Vac

Einschaltzeit < 750 ms bei 120 Vac & 230 Vac

Interne Sicherung T315A
- LITTELFUSE (Type 477)
UL E10480: Rated 600 Vac und 400 Vdc
Europe: Rated 500 Vac und 400 Vdc
- CONQUER (Type UDE/UDE-A)
UL E82636: Rated 500 Vac und 500 Vdc
Europe: Rated 500 Vac und 500 Vdc

Ableitstrom TN/TT-Systeme: 0,38 mA typ. bei 230 Vac

IT-Systeme: 0,96 mA typ. bei 230 Vac

Ausgangskennwerte (DC)

Nennausgangsspannung U, 24 Vde

Werkseinstellung 24,05-24,15 Vdc

Einstellbereich der Ausgangsspannung 24-28 Ve (max. Leistung < 120 W)

Ausgangsstrom 5A (V. =24Vdc)
4,28A (V. , = 28Vdc)
7,5A (fiir 5s, V., = 24Vdc)
6,7A (fir 5s, V= 28Vdc)

Derating (Leistungsherabsetzung) >60 °C (2,5 %/ °C) Vertikal

>50 °C (2,5 % / °C) Horizontal

Anlaufen bei Kapazitiven Lasten 10.000 yF typ.

Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast 43W/94W

Wirkungsgrad bei 100 % Last 90,3 % typ. bei 120 Vac, 91,2 % typ. bei 230 Vac

PARD (20 MHz) bei 100 % Last <50 mVpp

Max. Relais Kontaktbelastbarkeit 30 V (SELV)/ 1 A ohmsche Belastung

Parallelschaltbarkeit Ja
Gehausetyp Aluminium
LED-Signale Griine LED ,DC OK*

Rot LED ,Overload"

MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfallen) > 1.444.000 Std., entsprechend Telcordia SR-332

(I/P: 100 Vac; O/P: 24 V, 5 A; Ta: 25 °C)

Abmessungen (B x Hx T) 124 mm x 60 mm x 139 mm

ENGLISH

Installation notes

-

. Safety instructions
An easily accessible disconnecting device shall be provided to disconnect the unit from the
mains supply for servicing.
Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of explosion!
If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the
equipment may be impaired.
To guarantee sufficient convection cooling, please refer to the following instructions to ensure
sufficient clearance around the device.
Vertical Mounting: 40mm above and 20mm below the device as well as a lateral distance of 5mm
to other units. In case the adjacent device is a heat source, the lateral distance will be 15mm.
Horizontal Mounting: 40mm above and below the device as well as a lateral distance of 20mm
to other units.
The external enclosure where the unit will be installed shall meet the requirements for
mechanical, electrical and fire enclosure.
Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient
temperature and load of the power supply. Risk of burns!
The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
Do not introduce any objects into the unit!
Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
The power supplies are built in units and must be installed in a cabinet or room (condensation
free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

CAUTION:

“‘FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”.

2. Device description (Fig. 1)

(1) Input terminal block connector

(2) Output terminal block connector

(3) Alarm signal terminal block connector
(4) DC voltage adjustment potentiometer
(5)
(6)

(7) LCD display
(8) Back key
(9) Forward key
(10) Mode key
5) DC OK LED (green) (11) Universal mounting rail system

6) Overload LED (red)

3. Mounting and dismounting (Fig. 2, Fig. 3)

The power supply unit can be mounted on 35mm DIN rails in accordance with EN60715. For Vertical
Mounting, the device should be installed with input terminal block on the bottom. For Horizontal
Mounting, the device should be installed with input terminal block on the left side.

Each device is delivered ready to install.
1. Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail. Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2.
2. Push downwards until stopped.
3. Press against the bottom front side for locking.
4. Shake the unit slightly to ensure that it is secured.
5. To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU in the
opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

4. Connection
The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:
Table 1

ENGLISH

Technical data

Nominal input voltage and frequency 100-240Vac / 50-60Hz o
110-300Vde (for ITE only)

Voltage range 85-264Vac (DC input range 88-375Vdc)

Frequency 47-63Hz

Nominal current < 1.35A @ 100Vac, < 0.63A @ 230Vac

<1.25A @ 110Vdc, < 0.46A @ 300Vdc

Inrush current limitation (+25°C, cold start) 9Atyp. @ 120Vac, 11Atyp. @ 230Vac

Mains buffering at nominal load 34ms typ. @ 120Vac, 65ms typ. @ 230Vac

Turn-on time < 750ms @ 120Vac & 230Vac

Internal fuse T3.15A
- LITTELFUSE (Type 477)
UL E10480: Rated 600Vac & 400Vdc
Europe: Rated 500Vac & 400Vdc
- CONQUER (Type UDE/UDE-A)
UL E82636: Rated 500Vac & 500Vdc
Europe: Rated 500Vac & 500Vdc

Leakage current TNITT-system: 0.38mA typ. @ 230Vac

IT-system: 0.96mA typ. @ 230Vac

Output (DC)

Nominal output voltage U, 24Vdc

Factory setting 24.05-24.15Vdc

Adjustment range of the voltage 24-28Vdc (maximum power < 120W)

Output current 5A (V,,=24Vdc)
4.28A (V. = 28Vdc)
7.5 (for 5s, V,, = 24Vdc)

6.7A (for 5s, V., = 28Vdc)

Derating >60°C (2.5% / °C) in Vertical
>50°C (2.5% / °C) in Horizontal

Startup with capacitive loads 10,0004F typ.

Max. power dissipation idling / nominal load approx. 43W/9.4W

Efficiency at 100% load 90.3% typ. @ 120Vac, 91.2% typ. @ 230Vac

PARD (20MHz) at 100% load < 50mVpp

Max. relay contact rating 30V (SELV) / 1A resistive load

Parallel operation Yes
Type of housing Aluminium
LED signals Green LED DC OK

Red LED Overload

MTBF > 1,444,000 hrs. as per Telcordia SR-332

(I/P: 100Vac; O/P: 24V, 5A; Ta: 25°C)

Dimensions (L x W x H) 124mm x 60mm x 139mm

At der Anschiussklemme Schraubanschluss (1) 0.82-8.4 18-8 9.3 8.1 Connection method Screw connection
Abisolierléinge 7mm (2) 0.82-3.3 18-12 6.3 5.4 Wire stripping length 7mm
« ) -25 °C bis +70 °C (Leistungsherabsetzung gemafs Abb. 7) @3) 0.52-1.3 (solid cable) 20-16 (solid cable) - - Operating air -25°C to +70°C (Refer to Fig. 7)

Lagertemperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Luftfeuchte bei +25 °C, keine Betauung 5 bis 95 % relative Luftfeuchte

Vibration (auBer Betrieb) 10 bis 500 Hz, Beschl. 30 m/S?, 0,35 mm
Einzelamplitude (3 G max.) fiir 60 min. in X, Y & Z

Richtung, gemaR IEC60068-2-6

StoRfestigkeit (auBer Betrieb, in alle Richtungen) 30 G (300 m/S?) in alle Richtungen gemaR IEC60068-2-27

Verschmutzungsgrad 2

Hohe (Betrieb) 5000 Meter

Klimaklasse 3K3 gemaf EN60721

Sicherh

und Schutzei

chtungen

Uberspannungsschutz gegen transiente
Uberspannungen

VARISTOR

Strombegrenzung bei Kurzschiuss Iopantm = 150% der max. Ausgangsleistung (Hicoup-Modus)

( gegen interne ( Ja
Isolationsspannung

Eingang / Ausgang 3,00 KVac
Eingang / Schutzleiter 2,00 KVac
Eingang / DC-OK* 3,00 KVac

Ausgang / Schutzleiter 1,50 KVac
Ausgang / DC-OK 0,50 KVac
DC OK / Schutzleiter 1,50 KVac
Schutzart 1P20

Schutzklasse Klasse | mit Schutzleiteranschluss

*Empfohlene Beschaltung der DC OK und Ausgangs-Pins.

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7mm (see Fig. 5 (1)).
Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 5 (2).
All wire strands must be fully inserted into the terminals with the screws securely fastened in order
to ensure safety and maximum contact.

In accordance to EN60950 / UL60950, flexible cables require ferrules.

Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of:
1.60°C, 60°C / 75°C for USA
2. At least 90°C for Canada and IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-201.

4.1. Input connection (Fig. 1, Fig. 6)

For AC input connections, use L, N and PE connections on the input terminal connector (see Fig.
1 (1)) to establish the 100-240Vac connection. Fig. 6 shows the connection to the various network
types.

For DC input connections, the following can be done.
a) L connects to +Ve and N connects to -Ve or
b) L connects to -Ve and N connects to +Ve

The unit is protected with internal fuse (not replaceable) at L pin and it has been tested and
approved on 20A (UL) and 16A (IEC) branch circuits without additional protection device. An
external protection device is only required if the supplying branch has an ampacity greater than
above. Thus, if an external protective device is necessary, or, utilized, a minimum value of 6A B- or
3A C- characteristic breaker should be used.

The internal fuse must not be replaced by the user.
In case of internal defect, return the unit for inspection to
the manufacturer.

4.2. Output connection (Fig. 1 (2))

Use the “+” and “-” screw connections to establish the 24Vdc connection. The output provides
24Vdc. The output voltage can be adjusted from 24 to 28Vdc on the potentiometer. The green LED
DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (5)). The device has a short circuit and overload
protection and an over voltage protection limited to 35Vdc.

4.3. Output characteristic curve

The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of an over load
(I, > 150%) the output voltage will start to droop and bounce until over load has been removed. If
the loads are in short circuit, the secondary voltage will bounce and recover once the short circuit
has been removed.

4.4. Indicators and relay contacts (Fig. 4)

4.5. Thermal behavior (Fig. 7)

If the output capacity is beyond what is recommended in Fig. 7, the device will run into thermal
protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover when ambient
temperature is lowered or load is reduced as far as necessary to keep device in working condition.

Storage temperature -40°C to +85°C

Humidity at +25°C, no condensation 510 95% RH

Vibration (non-operating) 10 to 500Hz @ 30m/S* (3G peak); displacement of
0.35mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc.

with IEC60068-2-6

Shock (non-operating, in all directions) 30G (300m/S?) in all directions according to

|IEC60068-2-27

Pollution degree 2

Altitude (operating) 5000 Meters

Climatic class 3K3 according to EN60721

Safety and Protection

Transient surge voltage protection VARISTOR

Current limitation at short-circuits approx. 1,500 = 150% of Po,_ typically (hiccup mode)
Surge voltage protection against internal surge voltages Yes

Isolation voltage:

Input / Output 3.00KVac

Input / PE 2.00KVac

Input / DC OK* 3.00KVac

Output / PE 1.50KVac

Output / DC OK 0.50KVac

DC OK / PE 1.50KVac

Protection degree 1P20

Safety class Class | with PE connection

*Recommend connecting DC OK pins to output pins.
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FRANCAIS

= Qu’est-ce que la « Fonction durée de vie prévisible » ?
La fonction durée de vie prévisible indique une durée de vie approximative restante pour le bloc d'alimentation, a partir de la
i du ique. Il ne prévient pas les pannes provoquées par d'autres causes.

= Changement de mode
MARCHE
Appuyer et maintenir (G) (touche mode) pendant 5 s ou plus pour changer le mode.
| Mode de fonctionnement |<__’I Mode réglage

= Mode d’affichage
+  Pardéfaut, le bloc d'alimentation est réglé sur le mode d'affichage auto et affichera I'état dans l'ordre suivant.

+ Appuyer sur (©) (touche mode) pour mettre en pause I'état actuellement affiché sur I'écran LCD.
+ Appuyer sur (%) ou (%) (touches retour et suivant) pour basculer entre les états.
+ Appuyer sur (©) (touche mode) pour revenir au mode d'affichage auto.

Tension de sortie
Les valeurs affichent jusqua 2 décimales (la précision de I'indication de tension de sortie
estde £ 2 %).

Courant de sortie
Les valeurs affichent jusqua 2 décimales (Ia précision de I'indication de courant de sortie
est de + 5%)."

Courant de maintien de créte
Les valeurs affichent jusqu'a 2 décimales (la précision de l'indication de courant de
maintien de créte est de + 5%)." La plage de signal minimum nécessaire pour le courant
de maintien est de 20 ms.

Durée de vie prévisible

Les valeurs indiquent jusqu'a 1 décimale. La durée de vie prévisible est calculée par
rapport a la i du ique, et cela est fonction des heures
de service et de la température ambiante intérieure.

Température ambiante
1l S'agit de la température ambiante  lntérieur du bloc d'alimentation. Les valeurs de
surveillance seront affichées environ 30 s aprés la mise en marche. Les valeurs indiquent
jusqu'a 1 décimale.

KWH

Les valeurs indiquent jusqu'a 1 décimale. Les KWH sont calculés sur la base des heures
de service et de la puissance de sortie.

*Silo <5 %, la précision et de +10 %.

= Mode réglage
« Appuyer et maintenir (G) (touche mode) pendant 5 s ou plus pour passer du mode affichage au mode réglage.
+  Le bloc d'alimentation affichera les valeurs dans lordre ci-dessous.
+ Appuyer sur (<) ou (%) (touches retour et suivant) pour augmenter ou diminuer le réglage de
Ialarme. Le réglage d'usine est de 10,0 ans et le réglage minimum est de 0,5 an.
+ Appuyez sur (C) (touche mode) pour accéder au menu Réinitialiser.

+  Appuyez sur @ (touche mode) pour réinitialiser le courant de maintien de créte. Appuyez sur @
(touche suivani) pour réinitaliser la valeur en KWH.

Appuyer sur (©) (touche mode) pour confirmer et supprimer e courant
de maintien 8 créte ou fa valeur en KWH

Remarque : Pour revenir au mode d'affichage auto, appuyer et maintenir (G) (touche mode) pendant 5 s ou
plus.

FRANGAIS

Instruction d’installation

-

. Consignes de sécurité
Un dispositif de déconnexion facile d'accés doit étre fourni pour déconnecter I'appareil de
I'alimentation par le réseau pour la maintenance.
Mettez I'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter I'appareil.
Danger d’explosion!
Si l'appareil est utilisé de maniére non conforme aux spécifications du fabricant, la protection
fournie par I'équipement peut étre affectée.
Afin de garantir un refroidissement par convection suffisant, veuillez vous référer aux instructions
suivantes pour assurer un espace suffisant autour du dispositif.
Montage vertical : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral
de 5 mm avec les autres appareils. Dans le cas ou le dispositif adjacent représente une source de
chaleur, la distance latérale est portée a 15 mm.
Montage horizontal : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral
de 20 mm avec les autres appareils.
Le boitier externe dans lequel I'appareil sera installé doit étre conforme aux exigences en matiére
de protection mécanique, électrique et coupe-feu.
Remarque: selon la température ambiante et la charge de I'alimentation électrique, le boitier de
I'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brdlure!
Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
N’introduisez aucun objet dans I'appareil!
Aprés déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse
reste appliquée a I'appareil pendant au moins 5 minutes.
Les alimentations sont des unités intégrées et doivent étre installées dans une armoire ou dans
une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempte de
contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour utilisation en environnement contrélée ».

2. Description de I'appareil (Fig. 1)

(1) Connecteur bornier d’entrée

(2) Connecteur bornier de sortie

(3) Connecteur bornier de signal d’alarme

(4) Potentiométre de réglage de tension
continue (CC)

(5) LED CC OK (verte)

(6) LED Overload (rouge)

(7) Ecran LCD

(8) Touche retour

(9) Touche suivant

(10) Touche mode

(11) Rail de montage universel

3. Montage et démontage (Fig. 2, Fig. 3)

Le bloc d’alimentation peut étre monté sur rail DIN de 35 mm selon I' EN60715.

Pour le montage vertical, le dispositif doit étre installé avec le bornier d’entrée vers le bas. Pour le
montage horizontal, le dispositif doit étre installé avec le bornier d’entrée du cété gauche.

L'appareil est livré prét a installer.

1. Inclinez I'appareil légérement vers le haut et placez le sur le rail DIN. Encliquetez le sur le
rail DIN comme indiqué a la Fig. 2.

2. Poussez le vers le bas jusqu’en butée.

3. Appuyez sur la face inférieure de I'appareil pour le verrouiller en place.

4. Secouez légérement I'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

5. Pour démonter I'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué
a la Fig. 3, faites coulisser I'appareil dans la direction opposée, relachez le loquet et enlevez
I'appareil du rail.

4. Raccordements
Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du cable souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:
Tableau 1

1) 0,82-8,4 18-8 93 8,1
() 0,82-3,3 18-12 6,3 54
3) 0,52-1,3 (cable rigide) 20-16 (cable rigide) - -

Le cable doit étre dénudé sur 7 mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig.
5 (1)). Merci de s’assurer que les fils sont entierement insérés dans le connecteur comme montré en
Fig. 5 (2). Les bornes & vis doivent étre solidement fixées et tous les torons doivent étre insérés dans
les bornes afin d'assurer la sécurité et un contact maximal.

Les normes EN60950 / UL60950 stipulent d’utiliser une bague pour les cables souples.
Utiliser des cables en cuivre adaptés congus pour résister a une température de service de :
1.60 °C, 60 °C / 75 °C pour les USA
2. Au moins 90 °C pour le Canada et IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-201.

5.1. Raccordement d’entrée (Fig. 1, Fig. 6)

Pour les connexions d’entrée CA, utilisez les raccords L, N et PE sur le connecteur de la borne
d’entrée (voir Fig. 1(1)) afin d’établir la connexion 100-240 Vca. Le raccordement aux divers types de
réseau est représenté a la Fig. 6.

Pour les connexions d’entrée CC, vous pouvez procéder de la maniére suivante:
a) connecter L & +V, et connecter N & -V, ou
b) connecter L & -V, et connecter N & +V,

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplagable) sur la PIN L et il a été testé et approuvé
sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection
supplémentaire. Une protection externe est seulement exigé si le courant de charge est supérieur aux
caractéristiques d'ampacités mentionnés. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire,
on doit utiliser une fonction disjoncteur d’'une valeur minimale de 6 A « B- » ou 3A « C- ».

Le fusible interne ne doit pas étre remplacé par
I'utilisateur. En cas de défaut interne, vous devez
retourner I’appareil au fabricant pour examen.

4.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))

Utilisez les bornes & vis « + » et « - » pour relier au 24 Vcce.

La sortie délivre un courant en 24 Vcc. La tension de sortie peut étre réglée entre 24 et 28 Vcc a
I'aide du potentiometre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (5)).
L'appareil est équipé d’une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une
protection contre les surtensions réglée a 35 Vce.

4.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de charge. En cas de
surcharge (l,, .., > 150 %), la tension de sortie commence a chuter et rebondir jusqu'a élimination de
la surcharge. Si les charges sont court-circuitées, la tension secondaire chutera et rebondira aprés
élimination du court-circuit.

4.4. Indicateurs et contacts relais (Fig. 4)

4.5. Comportement thermique (Fig. 7)
Si la capacité de sortie est supérieure aux recommandations de la Fig. 7, I'appareil s'arréte et passe
en mode de protection thermique, c’est-a-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il
redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les
conditions nominales de fonctionnement.
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Données techniques

Tension nominale et fréquence 100-240 Vca / 50-60 Hz ou
110-300 Vee (uniquement pour ITE)

Plage de tension 85-264 Vca (plage d'entrée CC 88-375 V)

Fréquence 47-63 Hz

Courant nominal <1,35A2 100 Vca, < 0,63 Aa 230 Vca

<1,25A2 110 Ve, < 0,46 Aa 300 Vee

Limitation du courant démarrage (+25 °C, démarrage & froid) 9 Atyp. 4 120 Vea, 11 Atyp. & 230 Vea

Tampon secteur sous charge nominale 34 ms typ. & 120 Vca, 65 ms typ. 4 230 Vea

Délai de mise sous tension <750 ms a 120 Vca & 230 Vca

Fusible interne T315A

- LITTELFUSE (Type 477)
UL E10480: Rated 600 Vca et 400 Vee
Europe: Rated 500 Vica et 400 Vee

- CONQUER (Type UDE/UDE-A)
UL E82636: Rated 500 Vca et 500 Vee
Europe: Rated 500 Vica et 500 Vee

Courant de fuite Systémes TN/TT : 0,38 mA typ. & 230 Vca

Systémes IT : 0,96 mAtyp. & 230 Vca

Tension nominale U, 24 Vce

Réglage d'usine 24,05-24,15 Voo

Plage de réglage de tension 24-28 Viec (puissance max. < 120 W)

Courant de sortie 5A (V,,, = 24Vco)
4,28A(V.,,,, = 28Vco)
7,5A (pendant 5s, V., = 24Vcc)

6,7A (pendant 5s, V., = 28Vcc)

Derating >60°C (2,5 %/ °C) Verticale
>50 °C (2,5 %/ °C) Horizontale

Démarrage sous charge capacitive 10.000 pF typ.

Consommation max.  vide / charge nominale 43W/94W

Rendement & 100 % de charge 90,3 % typ. & 120 Vica, 91,2 % typ. 4 230 Vea

Déviation périodique et aléatoire (PARD) (20 MHz)
4100 % de charge

<50 mVpp

Valeurs max. admissibles de contact de relais 30V (SELV)/ 1 Ade charge résistive

Montage en paralléle oui
Caract ues générales
Boitier Aluminium

LED verte « DC OK »
LED rouge « Overload »

Signaux de LED

MTBF > 1.444.000 heures suivant Telcordia SR-332
(I/P: 100 Vca; O/P : 24V, 5A; Ta : 25 °C)

Dimensions (L x | x H) 124 mm x 60 mm x 139 mm

Poids 0,75kg
Type de connexion Bornes & vis
Longueur & dénuder 7 mm
de travail : d -25°C & +70 °C (Déclassement de puissance selon Fig. 7)
Température de stockage -40°C a+85°C
Humidité & 25 °C, sans condensation 5495%HR

Vibrations (hors fonction) 10 4 500 Hz, 0,35 mm acc. 30 m/S* une amplitude
(3 G max.) pendant 60 min sur les 3 axes - selon

IEC60068-2-6

Résistance au choc (hors fonction, omnidirectionnelle) 30 G (300 m/S?) selon IEC60068-2-27

Degré de pollution 2

Altitude (en fonctionnement) 5000 métres

Classe d'atmosphere 3K3 selon EN60721

Protection contre les surtensions transitoires VARISTOR

Limitation d'intensité sur court-cirouit . e = 150 % de la puissance de sortie max. (mode

«hoquet »)
Protection contre les surtensions internes. oui
Tension d'isolation

entrée / sortie 3,00 KVea
entrée / PE 2,00 KVea
entrée / DC OK* 3,00 KVea
sortie / PE 1,50 KVca
sortie / DC OK 0,50 KVca
DC OK / PE 1,50 KVca
Degrée de protection 1P20

Classe de protection Classe | avec raccordement PE

*Il est recommandé de connecter les broches DC OK aux broches de sortie.
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3. REARH (Fig. 2, Fig. 3)
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@) 18-12 6.3 54
®3) 20-16 (30 1128) - -
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H3X
BRYHE XA

100-240Vac / 50-60Hz 5
110-300Vdc (for ITE only)

AR 85-264Vac (DC input range 88-375Vdc)
% 47-63Hz
EHABIE <1.35A@ 100Vac, < 0.63A @ 230Vac

< 1.25A @ 110Vdc, < 0.46A @ 300Vdc

JER LB (+25°C, ¥ Rzh) 9Atyp. @ 120Vac, 11A typ. @ 230Vac

YA IE B 34ms typ. @ 120Vac, 65ms typ. @ 230Vac

b2 I R TEHLI ] < 750ms @ 120Vac & 230Vac
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Delta CliQ VA
Power Supply
1AC/24VDC/5A

DRV-24V120W1PNO

PR 2 T3.15A
- LITTELFUSE (Type 477)
UL E10480: Rated 600Vac & 400Vdc
Europe: Rated 500Vac & 400Vdc
- CONQUER (Type UDE/UDE-A)
UL E82636: Rated 500Vac & 500Vdc
Europe: Rated 500Vac & 500Vdc

TR TN/TT #%:: 0.38mA typ. @ 230Vac

96MA typ. @ 230Vac

¥R (DC)

i i LR 24Vdc

G

TR 24.05-24.15Vdc

St R B T 24-28Vdc (maximum power < 120W)

it 5A (V,,=24Vdc)
4.28A (V.,, = 28Vdc)
7.5A (for 5s, V,, = 24Vdc)
6.7A (for 5s, V., = 28Vdc)
HoEhishE >60°C (2.5% / °C) 1Lk
>50°C (2.5% / °C) Ak V-5
ALIEH TFHLZ A 10,000pF typ.
FAHURARAARFEH / I3 43W/9.4W

MEAE 100% Hid 90.3% typ. @ 120Vac, 91.2% typ. @ 230Vac

JAWIAIBEHLR 2 (20MHZ) 72 100% i3k <50mVpp

SRRk L 2 B (K 30V (SELV) / 1A Hi LI 5 4R

RN TC A% HE AR I Yes
— B8R

s Hae

LED {5 DC OK 4t (17541

Overload 4L (&7 4T

MTBF > 1,444,000 hrs. as per Telcordia SR-332
(I/P: 100Vac; O/P: 24V, 5A; Ta: 25°C)

124mm x 60mm x 139mm

TR 0.75kg
F VRN [ 222024
FERAIE 7mm

HBERE (217) -25°C to +70°C (W, 7)

HEGRE (547 -40°C to +85°C

TR +25°C, Tt 510 95% RH

2 RCE=h) 10 to 500Hz @ 30m/S* (3G peak); displacement of
0.35mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc.

with IEC60068-2-6

whifi (IEEAT, #AT7E) 30 (300m/S?) in all directions according to

IEC60068-2-27

R 2
HERTIE G21T) 5000 Meters

3K3 according to EN 60721

1 i i oL P VARISTOR

B LR 1 I, .0, = 150% of Po__, typically (hiccup mode)

TP TR 15 P L SR L Yes

b 24 FLFE

A/ d 3.00KVac

A/ PE 2.00KVac

N/ DC OK* 3.00KVac

i / PE 1.50KVac

i / DC OK 0.50KVac

DCOK / PE 1.50KVac

PRI 1P20

TRAPH Class | with PE connection

*Hf2% DC OK — i 15 L it 1 i e
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Einbauanleitung
Installation notes
Instruction d’installation

ZHERERE

DE

Das Gerat darf ausschlieflich durch qualifiziertes Fachpersonal und in
Ubereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften
(z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und
Installationsanweisungen aufmerksam und vollstandig durch, bevor Sie
dieses Gerat installieren.

EN

The device must be installed by qualified persons only and in accordance
with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before instal-
ling this unit, read these operating and installation instructions carefully
and completely.

FR

Cet appareil ne doit étre installé que par du personnel qualifié et con-
formément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez
lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de
procéder a l'installation

CN
PEBA AT A S TN B BRI A G [ 55 (1 VDE, DIN4§) .
FELHEZ A, AP AR A K 245

www.DeltaPSU.com

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
909 Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,

Tambon Prakasa, Amphur Muang Samutprakarn,
Samutprakarn 10280, Thailand

Tel: (662) 709-2800

Fax: (662) 709-2827

E-mail: info@deltapsu.com
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