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DEUTSCH

Einbauanleitung

-

. Sicherheitsvorschriften
Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Geréat an das Netz anschlieRen oder
es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
Wird das Gerat anders verwendet als vom Hersteller vorgesehen, werden unter
Umsténden die Schutzvorrichtungen des Geréts funktionsunfahig.
Um eine ausreichende Konvektionskiihlung zu gewéhrleisten, halten Sie ober und
unterhalb des Gerates einen Abstand von 50 mm ein. Der seitliche Abstand zu anderen
Geraten muss mindestens 10 mm betragen.
Beachten Sie, dass das Gehduse des Gerates sehr heill werden kann, abhangig
von der Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung.
Verbrennungsgefahr!
Verbinden und trennen Sie die Anschliisse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
Fiihren Sie keine Objekte in das Gerat ein!
Nachdem das Gerat von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt (ber einen
Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefahrliche Spannung an dem Gerét an.
Die Netzgerdte sind Einbaugerdte und missen in einem Schrank oder Raum
(Innenraum ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden
Schmutzstof fen ist.

VORSICHT:

»<Zum Einsatz nur im Innenbereich®.

2. Geratebeschreibung (Abb. 1)

(1) Eingangsklemmen

(2) Ausgangsklemmen

(3) Potentiometer zur Einstellung der DC-Ausgangsspannung
(4) LED ,DC OK" (griin)

(5) Universelles Montageschienensystem

3. Montage (Abb. 2)

Das Netzteil kann auf 35 mm DIN-Schienen gemaR EN 60715 montiert werden. Bei
vertikalem Einbau sollte das Geréat so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock
(Eingang) unten ist.

Jedes Gerét wird installationsfertig geliefert.
Einrasten des Gerats in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt:

1. Ziehen Sie den Einrasthebel fiir die DIN-Schiene nach UNTEN.

2. Kippen Sie das Gerét leicht nach oben, setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf und
kippen das Gerét bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene wieder nach
unten.

3. Driicken Sie nun den unteren Teil des Gerates so fest gegen die Schiene bis das
Gerat auf der Schiene einrastet.

4. Driicken Sie den Einrasthebel wieder hinein, um das Gerat auf der DIN-Schiene zu
verriegeln.

4. Demontage (Abb. 3)
Zur Demontage,
1. Ziehen Sie den Einrasthebel fir die DIN-Schiene nach UNTEN.
2. Kippen Sie das Gerat nach oben und entfernen zunéchst den unteren Teil des
Gerats von der DIN-Schiene.
3. Nehmen Sie das Gerat nun nach oben komplett von der DIN-Schiene ab.

5. Anschluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Gerats.
Sie kénnen flexible (feindrahtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt
verwenden:

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)

Nenneingangsspannung und

DRL-12V75W1AZ DRL-24V75W1AZ DRL-48V75W1AZ

100-240 Vac / 50-60 Hz

Frequenz
Spannungsbereich 85-264 Vac
Frequenzbereich 47-63 Hz

Nennstrom

1,4 Atyp. bei 115 Vac, 0,9 A typ. bei 230 Vac

Einschaltstrombegrenzung
(+25 °C, Kaltstart)

50 Atyp. bei 230 Vac

Netzausfalliiberbriickung

16 ms typ. bei 115 Vac (100 % Last)
60 ms typ. bei 230 Vac (100 % Last)

Einschaltzeit

1200 ms typ. bei 115 Vac (100 % Last)
1000 ms typ. bei 230 Vac (100 % Last)

Interne Sicherung

F5AH/250V

Ableitstrom

Nennausgangsspannung U, /
Toleranz

< 1 mA bei 240 Vac

Ausgangskennwerte (DC)

12Vdc 2% 24Vdc 2% 48Vdc 1%

Einstellbereich der 10.8-13.2 Vde 21,6-26 Ve 43.2-52.8 Ve
Ausgangsspannung (maximum power<75W) | (max. Leistung < 75 W) (max. Leistung
<7536 W)

Ausgangsstrom 6,25A 3,125A 1,57A
Derating (Lei 1 geméR Abb. 6

-10°C t0-20 °C (1% / °C)

>40°C (1,67 % °C) @ 115 Vac

>50°C (2,5 % / °C) @ 230 Vac
Anlaufen bei Kapazitiven Lasten Max. 5.000 uF Max. 5.000 uF Max. 4.000 uF

Max. Verlustleistung:
0% Last
100 % Last

0,2 W typ. bei 230 Vac
9,73 W typ. bei 230 Vac

0,3 W typ. bei 230 Vac
8,14 W typ. bei 230 Vac

0,82 W typ. bei 230 Vac
7,33 W typ. bei 230 Vac

Wirkungsgrad bei 100 % Last

87,5 % typ. bei 230 Vac | 89 % typ. bei 230 Vac 90 % typ. bei 230 Vac

PARD (20 MHz) bei 100 % Last

<120 mVpp bei >-10°C | <120 mVpp bei>-10°C | <240 mVpp bei>-10°C

Gehiusetyp

bis +70 °C bis +70 °C bis +70 °C
<360 mVpp bei <-10°C | <360 mVpp bei<-10°C | <480 mVpp bei<-10°C
bis -30 °C bis -30 °C bis -30 °C

Parallelschaltbarkeit - DRR-2000 DRR-2000

Allgemeine Kennwerte

Plastik (PC), geschlossen

LED-Signale

Griine LED ,DC OK*

MTBF (mittlere Betriebszeit
zwischen Ausfallen)

>700.000 Std., entsprechend Telcordia
(I/P: 100 Vac; O/P: 100 % Last; Ta: 25 °C)

Abmessungen (Hx B x T)

123,6 mm x 27 mm x 102 mm

Gewicht 022kg
Art der
Abisolierlénge 5mm

Betriebstemperaturbereich
(Umgebungstemperatur)

-20 °C bis +70 °C (Leistungsherabsetzung gemat Abb. 6)

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +85 °C

Tabelle 1 Luftfeuchte bei +25 °C, 5 bis 95 % relative Luftfeuchte
keine Betauung
Vibration - Betrieb
IEC 60068-2-6, Sinus Wellen: 10 Hz bis 500 Hz, Beschl. 19,6 m/s? (2 g Spitze.); 10
min. pro Zyklus, 60 min. in X Richtung
(1) 0,83-33 18-12 4 35
- Lagerung
(2) 0,33-3,3 22-12 4 3,5 IEC 60068-2-6, Zufall: 5 Hz bis 500 Hz (2,09 Gms); fiir 20 min. in X, Y & Z Richtung
Um sichere und stoRfeste Anschliisse gewéhrleisten zu kénnen, sollte die Abisolierlange StoRfestigkeit - Betrieb e o 10.G fir o .
5 mm betragen (siehe Abb. 4 (1)). Bitte sorgen Sie dafilr, dass die Kabel vollstandig in die Richmg e gtosinus Welle: 10 G fir ine Dauer von 11 ms, Schock fir 1
Anschlussklemmen eingefiihrt werden, siehe Abb. 4 (2). Die Schraubklemmen miissen Lagerung
sicher befestigt und alle Drahtlitzen in die Klemmen eingefiihrt sein, um einen sicheren IEC 60068-2-27, Halbsinus Wellen: 50 G fiir eine Dauer von 11 ms, 3 Schocks
und maximalen Kontakt sicherzustellen. fiir 3 Richtungen
. i . ’ Verschmutzungsgrad 2
GemaR EN 60950 / UL60950 und EN 62368 / UL 62368 sind fiir flexible Kabel
Aderendhiilsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die fiir Hohe (Betrieb) 5000 Meter
Betriebstemperaturen von mindestens 60 °C / 75 °C ausgelegt sind, um die UL- icherheitlund Schutzeinrichtungen
Anforderungen erflillen zu kénnen.
Uberspannungsschutz gegen interne  Ja
. Uberspannungen
5.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1, Abb. 5) 9
Verwenden Sie die Eingangsklemmen L, N und PE (Schutzleiter), um den 100-240 Vac- Isolationsspannung:
Anschluss h tell Eingang /Ausgang 3,0 kVac
nschiuss herzustellen. Eingang / Schutzleiter 2,0 kVac
Ausgang / Schutzleiter 0,5 kVac
Das Gerat verfiigt liber eine interne Sicherung. Das Gerét ist gepriift und zugel 1 mit
Schutzart 1P20

einer handelsiiblichen Sicherung bis zu 20 A.

ENGLISH

Installation notes

-

. Safety instructions
Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of
explosion!
< If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection
provided by the equipment may be impaired.
« To guarantee sufficient convection cooling, please keep a distance of 50 mm above
and below the device as well as a lateral distance of 10 mm to other units.
« Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the
ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns!
« The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the
terminals!
« Do not introduce any objects into the unit!
« Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of
power.
« The power supplies are built-in units and must be installed in a cabinet or room
(condensation free environment and indoor location) that is relatively free of
conductive contaminants.

. CAUTION:

“‘FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”.

2. Device description (Fig. 1)

(1) Input terminal block connector

(2) Output terminal block connector

(3) DC voltage adjustment potentiometer
(4) DC OK LED (green)

(5) Universal mounting rail system

.

3. Mounting (Fig. 2)

The power supply unit can be mounted on 35 mm DIN rails in accordance with EN
60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal block
on the bottom.

Each device is delivered ready to install. Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2.
1. Pull the unit's DIN rail latch OUT.
2. Tilt the unit slightly upwards, hook the top end onto the DIN rail and push
downwards until stopped.
3. Position the bottom front end against the DIN rail.
4. Push the unit’s latch DIN rail IN to lock.

4. Dismounting (Fig. 3)
To uninstall,
1. Pull the unit's DIN rail latch OUT.
2. Tilt the bottom part of the unit out.
3. Push the unit up and pull out from the DIN rail.

5. Connection
The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:
Table 1

18-12 4 3.5

) 0.83-3.3
‘ @ 0.33-33

22-12 4 3.5

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 5 mm
(see Fig. 4 (1)). Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting
terminals as shown in Fig. 4 (2). All wire strands must be fully inserted into the terminals
with the screws securely fastened in order to ensure safety and maximum contact.

In accordance to EN 60950 / UL 60950 and EN 62368 / UL 62368, flexible cables
require ferrules. Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating
temperature of at least 60°C/75°C or more to fulfill UL requirements.

5.1. Input connection (Fig. 1, Fig. 5)
Use L, N and PE connections of input terminal connector (see Fig. 1 (1)) to establish
the 100-240Vac connection.

The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit

ENGLISH

Technical data

Nominal input voltage and

DRL-12V75W1AZ DRL-24V75W1AZ DRL-48V75W1AZ

100-240Vac / 50-60Hz

frequency
Voltage range 85-264Vac
Frequency 47-63Hz

Nominal current

1.4Atyp. @ 115Vac, 0.9Atyp. @ 230Vac

Inrush current limitation
(+25°C, cold start)

50Atyp. @ 230Vac

Hold-up time 16ms typ. @ 115Vac (100% load)
60ms typ. @ 230Vac (100% load)
Turn-on time 1200ms typ. @ 115Vac (100% load)
1000ms typ. @ 230Vac (100% load)
Internal fuse F 5AH / 250V

Leakage current

Nominal output voltage U, /
tolerance

< 1mA @ 240Vac

12Vdc £ 2% 24Vdc £ 2% 48Vdc £ 1%

Adjustment range of the voltage 10.8-13.2vdc 21.6-26Vdc 43.2-52.8Vdc
(maximum power < 75W) | (maximum power < 75W) | (maximum power
<75.36W)
Output current 6.25A 3.125A 1.57A
Derating Refer to Fig. 6
-10°C 0 -20°C (1% / °C)
>40°C (1.67% | °C) @ 115Vac
>50°C (2.5% / °C) @ 230Vac
Startup with capacitive loads Max. 5,000uF Max. 5,000uF Max. 4,000uF

Max. power dissipation:
0% load
100% load

0.2W typ. @ 230Vac
9.73W typ. @ 230Vac

0.3W typ. @ 230Vac
8.14W typ. @ 230Vac

0.82W typ. @ 230Vac
7.33W typ. @ 230Vac

Efficiency at 100% load

87.5% typ. @ 230Vac 89% typ. @ 230Vac 90% typ. @ 230Vac

PARD (20MHz) at 100% load

<120mVpp @ >-10°C <120mVpp @ >-10°C <240mVpp @ > -10°C

10 +70°C 10 +70°C to+70°C
<360mVpp @<-10°C | <360mVpp @ <-10°C | <480mVpp @<-10°C
10-30°C t0-30°C t0-30°C

Parallel operation DRR-200 DRR-200

Type of housing Plastic (PC), enclosed

LED signals Green LED DC OK

MTBF > 700,000 hrs. as per Telcordia SR-332
(I/P: 100Vac; O/P: 100% load; Ta: 25°C)

Dimensions (L x W x D) 123.6 mm x 27 mm x 102 mm

Weight 0.22 kg

Connection method

Screw connection

Wire stripping length

5mm

Operating temperature
(Surrounding air temperature)

-20°C to +70°C (Refer to Fig. 6)

Storage temperature

-40°C to +85°C

Humidity at +25°C,
no condensation

51t095% RH

Vibration

- Operating
IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10Hz to 500Hz @19.6m/s* (2G peak); 10min per cycle,
60min for X direction

- Non-Operating
IEC 60068-2-6, Random : 5Hz to 500Hz (2.09G,); 20 min. per axis for all X, Y,
Z directions

Shock

- Operating
IEC60068-2-27, Half Sine Wave: 10G for a duration of 11ms, shock for 1 direction
(X axis)

- Non-Operating
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for duration of 11ms, 3 shocks for each
3 directions

Pollution degree

2

Altitude (operating)

Sa'aty and Protection

5000 Meters

protective device up to 20A. Surge voltage protection against Yes
internal surge voltages
Isolation voltage:
The internal fuse must not be replaced by the user. '"p“I:‘L Output - 30kvac
' In case of internal defect, return the unit for inspection to Output/PE 0.5 kvac
L the manufacturer. -
Protection degree P20

Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausge-
tauscht werden. Schicken Sie das Gerat im Falle eines
Defekts zur Reparatur zum Hersteller zuriick.

5.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))

Verwenden Sie die Schraubklemmen ,+“ und ,-“, um den 12 Vdc-, 24 Vdc- oder 48 Vdc-
Anschluss herzustellen. Die griine LED “DC OK” zeigt die korrekte Funktion des
Ausgangs an (Abb. 1 (4)).

Uberspannungsschutz 13,2-18 Vdc 26,4-33,6 Vdc 52,8-62,4 Vdc
Uberlastschutz Ja
Kurzschlussschutz Ja

5.3. Ausgangskennlinie

Das Gerat funktioniert normal unter den Betriebsbedingungen fiir Leitung und Last. Bei
Uberlast (I, = 105-133 %) féllt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Prellen, bis die
Uberlast behoben wird.

5.4. Temperaturverhalten (Abb. 6)

Sollte die Ausgangsleistung den in Abb. 6 empfohlenen Wert Ubersteigen, wird das
Geréat wegen thermischen Schutzes ausgeschaltet, d.h. die Ausgangsspannung wird in
den Latsch-Aus-Modus gefiihrt, bis die Temperatur der Komponenten abkiihlt und der
Wechselstrom zuriickgefiihrt wird.

Klasse | mit Schutzleiteranschluss

5.2. Output connection (Fig. 1 (2))
Use the “+” and “-” screw connections to establish the 12Vdc, 24Vdc or 48Vdc
connection. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (4)).

Over voltage protection 13.2-18Vdc 26.4-33.6Vdc 52.8-62.4Vdc
Overload protection Yes
Short circuit protection Yes

5.3. Output characteristic curve

The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of
an over load (I, = 105-133%) the output voltage will start to droop until over load has
been removed.

5.4. Thermal behavior (Fig. 6)

If the output capacity is beyond what is recommended in Fig. 6, the device will run into
thermal protection by switching off i.e. the output voltage will go into latch-off mode
until the component temperature cools down and the AC power is recycled.

Safety class

Class | with PE connection
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Instruction d’installation

-

. Consignes de sécurité
Mettez I'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter
I'appareil. Danger d’explosion!
Si l'appareil est utilisé de maniére non conforme aux spécifications du fabricant, la
protection fournie par I'équipement peut étre affectée.
Afin d’'assurer un refroidissement par convection suffisant, veuillez respecter une
distance de 50 mm au-dessus et au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de
10 mm avec les autres appareils.
Remarque: selon la température ambiante et la charge de I'alimentation électrique, le
boitier de I'appareil peut s’échauffer considérablement. Risque de bralure!
Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
N’introduisez aucun objet dans I'appareil!
Aprés déconnexion de toutes ses sources d’alimentation, une tension rémanente
dangereuse reste appliquée a I'appareil pendant au moins 5 minutes.
Les alimentations sont des unités intégrées et doivent étre installées dans une armoire
ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement
exempte de contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour une utilisation dans un environnement contrélé ».

2. Description de I'appareil (Fig. 1)

(1) Connecteur bornier d’entrée

(2) Connecteur bornier de sortie

(3) Potentiometre de réglage de tension continue (CC)
(4) LED CC OK (verte)

(5) Rail de montage universel

3. Montage (Fig. 2)

Le bloc d’alimentation peut étre monté sur rail DIN de 35 mm selon I'EN 60715.

Pour le montage vertical le dispositif doit étre installé avec le bloc de connections d’entrée
vers le bas.

L'appareil est livré prét a installer.
Encliquetez le sur le rail DIN comme indiqué a la Fig. 2:
1. Tirer le levier d’enclenchement de I'appareil vers le BAS.
2. Basculer légérement I'appareil vers le haut, le poser sur le rail DIN puis I'abaisser
jusqu'a atteindre la butée de la partie inférieure du rail.
3. Appuyer fermement le bas de I'appareil contre le rail jusqu’a ce qu'il s’en clenche
dans ce dernier.
4. Remettre le levier d’enclenchement dans le rail pour bloquer I'appareil en position
sur le rail DIN.

4. Démontage (Fig. 3)
Pour le démontage,
1. Tirer le levier d’enclenchement du rail DIN vers le BAS.
2. Basculer légérement I'appareil vers le haut et retirer tout d’abord sa partie infrieure
du rail DIN.
3. Ensuite, retirer entiérement 'appareil du rail DIN.

5. Raccordements
Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du cable souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections
suivantes:

Tableau 1
™ 0,83-33 18-12 4 35
@ 0,33-33 22-12 4 35

Le cable doit étre dénudé sur 5 mm pour assurer une connexion fiable et résistante au
choc (voir Fig. 4 (1)). Merci de s’assurer que les fils sont entierement insérés dans le
connecteur comme montré en Fig. 4 (2). Les bornes a vis doivent étre solidement fixées
et tous les torons doivent étre insérés dans les bornes afin d’assurer la sécurité et un
contact maximal.

Les normes EN 60950 / UL 60950 et EN 62368 / UL 62368 stipulent d'utiliser une bague
pour les cables souples. Les normes UL stipulent d'utiliser des conducteurs cuivre prévus
pour une température de service d’au moins 60 °C / 75 °C.

5.1. Raccordement d’entrée (Fig. 1, Fig. 5)
La connexion au 100-240 Vca s’effectue par les bornes L, N et PE (terre de protection)
du bornier d’entrée (voir Fig. 1(1)).

L'appareil est équipé d’un fusible interne. Le produit est testé et certifié avec un circuit
de protection de 20 A.

Le fusible interne ne doit pas étre remplacé par
I'utilisateur. En cas de défaut interne, vous devez retour-
ner I'appareil au fabricant pour examen.

5.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))
Utilisez les bornes a vis « + » et « - » pour relier au 12 Vcc, 24 Vce ou 48 Vcce.
Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

Protection contre les 13,218 Veo 26,4-33,6 Vo 52,8-62.4 Vo
surtensions
Protection contre les "
Oui

surcharges
Protection contre les "

P Oui
courts-circuits

5.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de
charge. En cas de surcharge (I, = 105-133 %), la tension de sortie commence & chuter
jusqu'a élimination de la surcharge.

5.4. Comportement thermique (Fig. 6)

Si la capacité de sortie est supérieure aux recommandations de la Fig. 6, 'appareil se
mettra en protection thermique en coupant par exemple la tension de sortie et ira en
mode verrouillage Off jusqu’a ce que la température de I'appareil diminue et I'alimentation
AC soit recyclée.

FRANCAIS

Données techniques

Tension nominale et fréquence

DRL-12V75W1AZ DRL-24V75W1AZ DRL-48V75W1AZ

100-240 Vca / 50-60 Hz

Plage de tension

85-264 Vca

Fréquence

47-63 Hz

Courant nominal

1.4 Atyp. & 115 Vca, 0,9 Atyp. & 230 Vca

Limitation du courant

démarrage

(+25 °C, démarrage & froid)

50 Atyp. & 230 Vea

Temps de maintien

16 ms typ. & 115 Vca (100 % de charge)
60 ms typ. & 230 Vca (100 % de charge)

Délai de mise sous tension

1200 ms typ. & 115 Vca (100 % de charge)
1000 ms typ. & 230 Vca (100 % de charge)

Fusible interne

F5AH/250V

Courant de fuite

Tension nominale U, / tolérance

<1mAa 240 Vca

12Vec:2% 24Vec£2% 48Vec 1%

Plage de réglage de tension 10,8-13,2 Vee 21,6-26 Vee 43,2-52,8 Vee
(puissance max. < 75W) | (puissance max.<75W) | (puissance max.
<75.36 W)
Courant de sortie 6,25A 3,125A 157A
Derating Déclassement de puissance selon Fig. 6
-10°Ca-20°C (1% /°C)
>40°C (1,67 %/ °C) @ 115 Vca
>50°C (2,5 %/ °C) @ 230 Vca
Démarrage sous charge capacitive Max. 5.000 uF Max. 5.000 uF Max. 4.000 uF

Consommation max.:

0% de charge
100 % de charge

02W typ. @ 230 Vea
9,73 W typ. @ 230 Vica

0,3 W typ. @ 230 Vca
8,14 W typ. @ 230 Vca

0,82 W typ. @ 230 Vea
7,33 W typ. @ 230 Vea

Rendement & 100 % de charge

87,5 % typ. & 230 Vca 89 % typ. 4 230 Veca 90 % typ. & 230 Vca

(PARD) (20 MHz)
100% de charge

Déviation périodique et aléatoire

<120mVpp @>-10°C | <120mVpp@>-10°C | <240 mVpp @ >-10°C
4+70°C 4+70°C 2+70°C

<360 MVpp @<-10°C | <360 mVpp @<-10°C | <480 mVpp @ <-10°C
4-30°C 4-30°C 4-30°C

Montage en paralléle

Boitier

Caractéristiques générales

DRR-200 DRR-200

Plastic (PC), fermé

Signaux de LED

LED verte « DC OK »

MTBF

> 700.000 heures suivant Telcordia SR-332
(I/P: 100 Vca; O/P: 100 % de charge; Ta: 25 °C)

Dimensions (H x I x L)

123,6 mm x 27 mm x 102 mm

Poids 022kg
Type de connexion Bornes 4 vis
Longueur  dénuder 5mm

Température de travai

(température d'environnement)

-20 °C & +70 °C (Déclassement de puissance selon Fig. 6)

Température de stockage

-40°C & +85°C

Humidité a 25 °C, 5495 %HR
sans condensation
Vibrations - Fonctionnement

IEC 60068-2-6, Onde sinusoidale: 10 Hz & 500 Hz, 19,6 m/s? (2 g pointe); 10 min.
par cycle, pendant 60 min. pour direction X

- Non-fonctionnement

IEC 60068-2-6, Aléatoire: 5 Hz & 500 Hz (2,09 Grm); par axe pendant 20 min. pour
toutes les direction X, Y, Z

Résistance au choc

- Fonctionnement
IEC 60068-2-27, Demi-onde sinusoidale: 10 G pour une durée de 11 ms, choc
pour 1 direction (axe X)

- Non-fonctionnement
IEC 60068-2-27, Demi-onde sinusoidale: 50 G pour une durée de 11 ms, 3 choc
pour chaque 3 directions

Degré de pollution

2

Altitude (en fonctionnement)

5000 métres

H1 3L

-

. RETEE

FEVEREERIIT R /T, e R IR, DL A B E GRS !

o ISR IEARAL IR BIE R H T iy USRI BRI AT R S

NTHRIE R RA R, W B NERE 50 mm L EZ W, #&S

— IR A B & ARFF 10 mm [UEEE.

o VERL T IAEEE LA RIE I R, RSN AT R AR AR R R, R
TRIGR 1T R |

o FEIEREUMTT B 1A, AL ZIOG P 2 L

TR TCATAT SR S HE N HLE A !

s Wi EREE, fARAESEDFEE 5 5.

. %;ﬂi?ﬁ%mﬁfﬁﬁiﬂiﬁﬁy WAL HAETC T TS R B S Y Bt

B o

YRR et

2. PR (Fig. 1)

(1) %N B R R T
(2) it R e 1
(3) DC HiJE %2

(4) DC OK f7RtT (£Rh)
(5) i PRI

3. REAHRHE (Fig. 2)
WOF EN 60715, HLUEGEN f 3 il LA e deqE 35 mm [HL L. LAIRE 22de
MR R, MANEREE TR .

FTA HH R R U AT B 224

LA Fig. 2, LHIRGLRIA SR T AL E.
1. R SR AR AT T L
2. R AR SR PRI SR
3. EHIRI T A A SR L.
4. K SR AR B .

4. $7E0 (Fig. 3)
PR
1. A SRR 2R T .
2. AT ELIER R g e SMBTR .
3. H Y LA DAE A S AR

5. HEERTE
R T DA T (A S DR A2k

FLZR IS T 2 RSO o 1) DAREFH BT 22 I B o 1 HL 25 -
Table 1

(1) 0.83-3.3 18-12 4 3.5

@ 0.33-3.3
N TR ORA TS S o, RIZKERERFE 5 mm, WA Fig. 4 (1)).

IR Fig. 4 (2) FNIERIh To N T R ZAEMEBEIER, VAT
TP 2R B 58 A N\ i 15 PRSI ET B

22-12 4 3.5

97 i%0E EN 60950 / UL 60950 5 EN 62368 / UL 62368, fifi ] % 7Y e ) 7 4
BT N7 EIEULITE, i 2 80 H /&R 60°C/75°C BLLL 2 THE
W

5.1. MINREZE R (Fig. 1, Fig. 5)
f L, N A1 PE [R5 A3 § (14 Fig. 1 (1)) LS 100-240Vac )44

SERLUEAN S DR 2L AR RS 20A T A W AAEE o

MRRA AR, HE TR A SRR,
! P IRB R4S

Protection contre les surtensions Oui
internes
Tension d'isolation:
entrée /sortie 3,0 kVac
entrée /PE 2,0 kVac
sortie / PE 0,5 kVac
Degrée de protection 1P20

Classe de protection

Classe | avec raccordement PE

5.2. MiiREER TR (Fig. 1)
—iil 12vde, 24Vde B 48vde fFEdEE “+” HI =7 IRLLERDNT .
~#% s DC OK &7kl St Fm I IEF 24T (Fig. 1 (4)).

i HAR G 13.2-18Vdc 26.4-33.6Vdc 52.8-62.4Vdc
I ERLR Yes
KRR Yes

5.3. %y} ph 2R AeE:

TEBAEVEEAIE g, IR TARIES . — BB AATiEs (1,=105-133%), #i
S TR . HEGEIKEIES, BERREIER.

5.4. FEIERR (Fig. 6)

Wi D EGE I Fig. 6 RTINS, IR 2 1 Bl N IR AR AR
TR PR PR S N GRORS BB R AR TR, AC HUEA R EHIS
Bk R YT IR R

H13C
BORHHE KA

DRL-12V75W1AZ DRL-24V75W1AZ DRL-48V75W1AZ
¥ (AC)
AUEHALEREIE 100-240Vac / 50-60Hz.
N 85-264Vac
47-63Hz

AL 1.4Atyp. @ 115Vac, 0.9Atyp. @ 230Vac

IR (+25°C, ¥ R 3h) 50A typ. @ 230Vac

{RAE ] 16ms typ. @ 115Vac (100% ft4k)
60ms typ. @ 230Vac (100% ft#k)

FERUR ) 1200ms typ. @ 115Vac (100% f14%)
1000ms typ. @ 230Vac (100% fit%)

WKL F 5AH/ 250V

LR < 1mA @ 240Vac

$hH¥AR (DC)

HUEf AR / R 12Vdc £ 2% 24Vdc + 2% 48Vdc + 1%
4 ol R 4 10.8-13.2vde 21.6-26Vdc 43.2-52.8Vdc
(maximum power < 75W) | (maximum power < 75W) | (maximum power
<75.36W)
St it 6.25A 3.125A 1.57A
i Refer to Fig. 6
-10°C to -20°C (1% / °C)
>40°C (1.67% / °C) @ 115Vac
>50°C (2.5% / °C) @ 230Vac
ATERTFHLZ RSNt Max. 5,000uF Max. 5,000uF Max. 4,000uF
fLE
SIAFET)
0% 5% 0.2W typ. @ 230Vac 0.3W typ. @ 230Vac 0.82W typ. @ 230Vac
100% i 9.73W typ. @ 230Vac 8.14W typ. @ 230Vac 7.33W typ. @ 230Vac
g 87.5% typ. @ 230Vac 89% typ. @ 230Vac 90% typ. @ 230Vac
AN (20MHz) <120mVpp @>-10°C | <120mVpp @>-10°C | <240mVpp @ >-10°C
£ 100% 3% t0+70°C t0 +70°C t0+70°C
<360mVpp @<-10°C | <360mVpp @<-10°C | <480mVpp @ <-10°C
t0-30°C t0-30°C t0-30°C
RIS TR DRR-200 DRR-200
ShaeiR Yk (PC), [HH
LED fi1% DCOK &ntitts
MTBF >700,000 hrs. as per Telcordia SR-332
(I/P: 100Vac; O/P: 100% 5i%; Ta: 25°C)
iR (/%K) 123.6 mm x 27 mm x 102 mm
] 022kg
R Prae
FIBRKRE 5mm
SRR GEAT) -20°C to +70°C (L. 6)
BRI (f477) -40°C to +85°C
FHERIE GET), vt 510 95% RH
] - EAF
IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10Hz to 500Hz @19.6m/s? (2G peak); 10min per cycle,
60min for X direction
- pEfF
IEC 60068-2-6, Random : 5Hz to 500Hz (2.09G,,.); 20 min. per axis for all X, Y,
Z directions
ity - BT
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 10G for a duration of 11ms, shock for 1 direction
(X axis)
- AHERT
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for duration of 11ms, 3 shocks for each
3 directions
Bis Y 2
HHkEE (G217) 5000 Meters

P e b e LR Yes
R
WA /it 3.0kvac
N/ PE 2.0 kVac
fith / PE 0.5kVac
Bt 1P20
i A Class | with PE connection

A NELTA

Delta LYTE
Power Supply

DRL-12V75W1AZ
DRL-24V75W1AZ
DRL-48V75W1AZ

1AC/12VDC/6.25A
1AC/24VDC/3.125A
1AC/48VDC/1.57A

DE
EN
FR
CN

Einbauanleitung
Installation notes
Instruction d’installation

RREERE

DE

Das Gerat darf ausschlielich durch qualifiziertes Fachpersonal und in
Ubereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften
(z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und
Installationsanweisungen aufmerksam und vollstandig durch, bevor Sie
dieses Gerat installieren.

EN

The device must be installed by qualified persons only and in accordance
with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before instal-
ling this unit, read these operating and installation instructions carefully
and completely.

FR

Cet appareil ne doit étre installé que par du personnel qualifié et con-
formément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez
lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de
procéder a l'installation

CN
MR G E 548 (W1 VDE, DIN 25) , BHHJFA A AR N R 223
TELRE 2 W, AN XA B e e Ui

www.DeltaPSU.com

Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,
Taoyuan City 32026, Taiwan, R.O.C.

Tel: +88 63 4526107

Fax: +88 63 4343617

E-mail: info@deltapsu.com
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